
PUNTO REFERENCIA MEDIDA

Especificaciones Técnicas

Silla ejecutiva en piel - decopiel 
Material: Piel italiana / decopiel, estructura de aluminio.

Mecanismo: De palanca manual, reclinable y bloqueo en multiposiciones con 
antishock y ajuste de inclinación de respaldo.

Asiento y respaldo: En espuma inyectada de alta densidad 50kg/m3 y 40kg/m3, con 
alma de madera, tapizado en Piel Italiana.

Descansabrazos: Fijos de aluminio pulido con pad de piel.

Base: Estrella de 5 puntas  de aluminio pulido de 26” con rodajas de PU de 65 mm. 
Estrella con certificación ANSI/ BIFMA.

Pistón: Clase 4 de gas cromado de 6 cm de rango.

Otros: Perilla de ajuste de tensión de respaldo.
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Altura total (pistón activado)

Altura total (pistón desactivado)

Ancho del asiento

Profundidad del asiento

121 cm

127 cm

50 cm

65 cm
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1 Pieza 
por caja

Resistencia de carga: 
120 kg

Garantía: 
5 años

Kit de tornillería y 
llave Allen incluidos

Peso de la silla: 
25 kg

Alto      Largo    Ancho   Volumen 
62 cm 51 cm 0.29 m³92 cm


