
Material: Respaldo en resistente malla de nylon color negro, estructura de nylon color negro.

Mecanismo: Syncro, reclinable con ajuste de tensión y bloqueo en multiposiciones.

Asiento: En espuma inyectada de alta densidad  60 +- 5 kg /m3 con alma de madera de 
12mm con tuercas T-nuts, tapizado en tela.

Descansabrazos: Ajustables en 4 posiciones de altura, con cómodo pad de PU.

Base: Estrella de 5 puntas de Aluminio de 26” con rodajas de nylon de 60mm

Pistón: Clase 3 de gas cromado de 9 cm de rango.

Otros: Soporte lumbar ajustable, perilla con ajuste de tensión de respaldo.
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Altura piso-asiento (pistón desactivado)
 

Altura total (pistón desactivado)

Altura piso-asiento (pistón activado)

Profundidad del asiento

Ancho asiento

Ancho del respaldo (parte más extendida) 

Altura del respaldo al asiento

100 cm

46 cm

55 cm

49 cm

50 cm

45 cm

49 cm

42 
Tapices disponibles

1 Pieza 
por caja

Resistencia de carga: 
120 kg

Garantía: 
5 años

Kit de tornillería y 
llave Allen incluidos

Peso de la silla: 
18 kg

Alto      Largo    Ancho   Volumen 
                  35 cm 65 cm 0.15 m³69 cm

Silla operativa en malla negra y asiento tapizado en tela


